




Der APRICA 2 mit Blauem Engel Die Zusatzbauteile
Inn ovation 

Der APRICA 2 mit offi ziellem „Blauem Engel“ ist nur mit den folgenden drei 
Zusatzbauteilen zu erwerben:

OekoTube 

 Katalysator



Elektrostatischer Staubabscheider 
OekoTube (OekoSolve AG)

Der elektrostatische Staubabscheider OekoTube reduziert den 
Feinstaubausstoß auf 15 mg Partikelmasse pro 1 m³ Luft und 
trägt somit zur Verbesserung der lokalen Luftqualität bei. Zum 
Vergleich: Der offi zielle gesetzliche Grenzwert liegt bei 40 mg 
Feinstaub pro 1 m³ Luft.

Montiert wird der OekoTube direkt am Schornstein. Die Funk-
tionsweise beruht auf dem elektrostatischen Anziehungsprin-
zip: Feinstaubpartikel strömen durch das Abgasrohr, während 
Elektronen freigesetzt werden. Die Partikel werden geladen 
und zur Wand bewegt, wo sich der Feinstaub ansammelt. Die 
Feinstaub-Partikelanzahl wird so um 95 % reduziert, die Parti-
kelmasse um 67 %. 

Funktionsweise der Zusatzbauteile

Katalysator (Blue Fire GmbH)

Der Katalysator senkt die Schadstoffmenge der Abgase und macht den APRICA 2 auf diese Weise noch um-
weltfreundlicher und effi zienter. Er verbessert Flammenbild sowie Abbrandverhalten und ist sowohl pfl ege- 
als auch wartungsfrei. 

Positioniert wird der Katalysator mit spezieller Schwammkeramik und hochtemperaturstabiler Edelmetall-Be-
schichtung im oberen Bereich der Brennkammer. Die Abgase aus der Verbrennung strömen durch den Kata-
lysator und kommen dabei mit der speziellen aktiven Oberfl äche des Katalysators in Kontakt. Schädliche, oxi-
dierbare Gase werden mithilfe des Katalysators in CO2 umgewandelt. Die Emissionswerte werden nochmals 
um 56 % reduziert!

Wichtig: Auf die Verwendung von harzhaltigen Weichhölzern (z. B. Fichte, Kiefer) sollte verzichtet werden, da 
dies zu Verschleiß und Verblockung des Katalysators führen kann.

Elektronische Abbrandsteuerung fi re+
(DROOFF Kaminöfen GmbH & Co. KG)

Die elektronische Abbrandsteuerung fi re+ sorgt für eine optimale, saubere und effi ziente Verbrennung. Ganz 
automatisch justiert sich der Luftschieber je nach Holzmenge, Abbrandsituation und Schornsteinzug. Dem 
Feuer wird immer genau die richtige Menge an Luft zugeführt, sodass Bedienfehler vermieden werden. Das 
Ergebnis: Emissionswerte und Wirkungsgrade auf absolutem Spitzenniveau!

Wird es Zeit, weiteres Brennholz nachzulegen, löst das System eine Meldung aus. So wird ein zu weit fortge-
schrittener Abbrand des Brennholzes vermieden. Der Ofen kann konstant beheizt werden, ohne dass ein 
neues Anheizen, wobei die meisten Emissionen ausgestoßen werden, nötig wird. 

Die fi re+ wird unter dem Brennraum montiert und kann über ein Bedienpanel am Kaminofen oder per App auf 
Ihrem mobilen Endgerät bedient werden.
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Fragen und Antworten
Kauf, Bedienung, Montage und Service

Sie möchten Ihr Zuhause mit einem der umweltfreundlichsten Kaminöfen 
ausstatten, den es aktuell am gesamten deutschen Markt zu kaufen gibt? 
Dann haben Sie sicherlich noch einige Fragen. 

Wer ist mein Vertragspartner?

Vertragspartner ist Ihr persönlicher DROOFF-Fachhändler vor Ort. Er berät Sie in allen Belangen rund um den APRICA 2 mit
Blauem Engel, z. B. hinsichtlich Kosten, Funktionen, Aufstellmöglichkeiten und Anschluss. Sie beziehen sowohl den Kaminofen
als auch die Zusatzbauteile über Ihren DROOFF-Fachhändler. Er kümmert sich anschließend um die professionelle Montage
und weist Sie in die optimale Bedienung ein. 

Wird ein Kaminofen mit Blauem Engel anders betrieben als ein herkömmlicher Kaminofen?

Der Betrieb ist vom Anzünden bis zum Leeren des Aschetopfes absolut identisch. Die fi re+ nimmt Ihnen die manuelle Steue-
rung der Verbrennungsluft ab und zeigt Ihnen den perfekten Zeitpunkt zum Nachlegen an - das ist ein toller Komfort-Gewinn.
Ein Unterschied besteht darin, dass der Schornsteinfeger die gesammelten Feinstäube bei häufi gem Betrieb des Kaminofens
öfter entfernen muss. Bei gelegentlicher Nutzung des Kaminofens ist dies nicht notwendig. 

Mit welchem zusätzlichen Aufwand muss ich bei der Montage rechnen?

Der OekoTube muss im Schornstein (z. B. Dachboden) oder auf dem Schornsteinkopf montiert werden.
Die Montage stellt keinen großen Aufwand dar, es wird an dieser Stelle jedoch ein Stromanschluss benötigt.

Wer kümmert sich um die Reinigung und Wartung der Zusatzbauteile?

Die Reinigung und Wartung des OekoTube Staubabscheiders erfolgt mit der turnusmäßigen Schornsteinreinigung durch
Ihren Bezirksschornsteinfeger. Bitte beachten Sie, dass der Schornsteinfeger innerhalb des ersten Betriebsmonats zwingend
eine Kontrolle durchführen und ein Reinigungsintervall festlegen muss.

Der Katalysator und die fi re+ Abbrandsteuerung sind pfl ege- und wartungsfrei.



StilBeton cream handpoliert

StilBeton basalt sandgestrahlt

Natursteinverkleidungen

Durchschnittliche Farbabweichungen sind möglich. 

Bitte fragen Sie Ihren DROOFF-Fachhändler nach 

den Original-Materialmustern. 

Gedruckt auf 100 % Recyclingpapier. FSC-zertifi ziert und ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen Blauer Engel.

PremiumGrey (Polen, Karpaten)

PremiumWhite (Portugal, Alentejo)

Der APRICA 2 mit Blauem Engel in 
unzähligen Varianten

NatStone (Italien, Lombardei)

Individualität

Damit sich der APRICA 2 in jedes Ambiente einfügt, gibt es ihn in unzähligen Kombinationsmöglichkeiten: 
In verschiedenen Bauhöhen, in schwarzem Stahl, wahlweise mit den Steinverkleidungen NatStone, PremiumWhite, 
PremiumGrey, StilBeton basalt oder StilBeton cream, mit zwei Griffvarianten, in klassischer Gussoptik oder modern mit 
bedruckter Ganzglastür sowie mit oder ohne Holzfachtür. 

Modellvarianten

Lackierung

Stahl schwarz

APRICA 2

PremiumGrey, StilBeton basalt oder StilBeton cream, mit zwei Griffvarianten, in klassischer Gussoptik oder modern mit 

APRICA 2 Edition TrendAPRICA 2 Trend APRICA 2 Plus Trend

Ihr DROOFF-Fachh ändler

Betonverkleidungen


